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Die Filterpatronen der ALF-Reihe werden als 

Ansaugfilter oder als Abluftfilter bei Volumen-

strömen von max. 500 m³/h eingesetzt. Die 

Patronen werden über einen Gewindean-

schluss (Standard: 1" Außengewinde) mit der 

gewünschten Anlage verbunden.  

 

Die Patronen bestehen aus einem Innenstütz-

kern, einem plissierten Filtermedium und den 

beiden Endkappen. Für das Filtermedium ha-

ben wir eine Vielzahl an Materialien für unter-

schiedliche Anwendungsgebiete zur Auswahl. 

 

Funktionsweise 

 

Als Ansaugfilter wird die von der Anlage be-

nötigte Luft aus der Atmosphäre von außen 

nach innen durch die Filterpatrone angesaugt, 

dort entsprechend der Feinheit der Patrone 

filtriert und in die Anlage weitergeleitet. 

 

Als Abluftfilter wird die von der Anlage kom-

mende Luft von innen nach außen durch die 

Filterpatrone geführt. Gemäß der ausgewähl-

ten Feinheit der Patrone werden die Feststoff-

partikel abgeschieden, bevor die Luft in die 

Atmosphäre ausgeblasen wird. 

 

In beiden Anwendungsfällen wird beim Errei-

chen des maximalen Verschmutzungsgrades 

die Filterpatrone durch einfaches Abschrauben 

von der Anlage entfernt. Diese kann dann ent-

weder gereinigt und wieder verwendet werden 

oder sie wird durch eine neue ausgetauscht. 

 

Filtergrößen und Ausführungen 

 

Je nach Volumenstrom wird unter Berücksich-

tigung der Anwendungsparameter, der ge-

wünschten Filterfeinheit (Filterklasse) sowie 

örtlichen und anlagetechnischen Gegebenhei-

ten eine geeignete Filtereinheit (Baugröße und 

Material) ausgewählt. 

 

Baugröße max. Leistung Filterfläche Höhe 

ALF   1     100 m³/h    0,08 m² 125 mm 

ALF   2     200 m³/h    0,16 m² 250 mm 

ALF   3     300 m³/h    0,23 m² 375 mm 

ALF   5     500 m³/h    0,35 m² 600 mm 

 

Der Außendurchmesser aller Baugrößen be-

trägt 66 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filterpatronen 

 

Durch eine Vielzahl an verschiedenen Materia-

lien und Ausrüstungen sind unsere Filterpatro-

nen der ALF-Reihe in den unterschiedlichsten 

Anwendungsgebieten einsetzbar. 

 

Zur Verfügung stehen Filterpatronen aus Poly-

ester-Nadelfilz (auch in antistatischer Ausfüh-

rung und / oder mit wasserabweisender Aus-

rüstung), Filterpatronen bis zur Filterklasse 

H13, Filterpatronen für den Hochtemperaturbe-

reich (max. 250 °C) sowie Filterpatronen für 

den Lebensmittelbereich. 

 

Alle Filterpatronen werden mit einem Innen-

stützkern aus Edelstahl 1.4301 und den beiden 

Endkappen aus Aluminium gefertigt. 

 

Je nach Filtermaterial können die Patronen 

durch Ausblasen mit Druckluft, Ausklopfen, 

Rütteln, Reinigen mit Wasserdampf, Reinigen 

mit Benzin oder durch Ausspülen mit Wasser 

bei ca. 60 °C und Zugabe von handelsüblichen 

Waschmitteln gereinigt werden. 
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Filtermaterialien und Ausrüstungen 

 

Filtertyp Filtermaterial Filterklasse
(3)

 Betriebstemperatur 

PE 320 M5
(1)

 Imprägnierter Polyester-Nadelfilz M5 max. 150 °C 

PE 320 AS M5
(1)

 
Imprägnierter Polyester-Nadelfilz 

mit antistatischer Ausrüstung 
M5 max. 150 °C 

PE 450 F7
(1)

 Imprägnierter Polyester-Nadelfilz F7 max. 150 °C 

PE 500 F8
(1)

 Imprägnierter Polyester-Nadelfilz F8 max. 150 °C 

GP 175 F9 Glasfaser-Polyester-Vlies F9 max. 150 °C 

PO 130 E10 Polypropylen-Vlies E10 max.   90 °C 

AR 350 F7 Imprägnierter Aramid-Nadelfilz F7 max. 200 °C 

MF 700 M5 Metallfaser-Nadelfilz M5 max. 250 °C 

PV 210 LM F7
(2)

 Polyester-Vlies F7 max. 150 °C 

PV 180 LM E11
(2)

 Polyester-Vlies mit PTFE-Membrane E11 max. 120 °C 

PV 270 LM H13
(2)

 Polyester-Vlies mit PTFE-Membrane H13 max. 120 °C 

 

(1) Die Filterpatronen aus imprägniertem Polyester-Nadelfilz sind auch mit einer wasserabweisenden 

 Ausrüstung (A37) erhältlich 

(2) Die Filterpatronen mit der Kennzeichnung LM sind für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet 

(3) Die Einstufungen der Filtermaterialien in die angegebenen Filterklassen der Normen DIN EN 779:2012 und 

 EN 1822-1:2009 wurden an Hand von Erfahrungs- und Vergleichswerten vorgenommen 

 

Leistungstabelle 

 

Filtertyp 

ALF 1 

(Filterfläche 0,08 m²) 

Leistung in m³/h
(1) 

ALF 2 

(Filterfläche 0,16 m²) 

Leistung in m³/h
(1) 

ALF 3 

(Filterfläche 0,23 m²) 

Leistung in m³/h
(1) 

ALF 5 

(Filterfläche 0,35 m²) 

Leistung in m³/h
(1) 

 PE 320 M5 

 PE 320 AS M5 

 MF 700 M5 

100 200 300 500 

 PE 450 F7 

 AR 350 F7 

 PV 210 LM F7 

80 160 240 400 

 PE 500 F8 60 120 180 300 

 GP 175 F9 40 80 120 200 

 PO 130 E10 34 68 102 170 

 PV 180 LM E11 22 44 66 110 

 PV 270 LM H13 7 14 21 35 

 

(1) Bei den angegebenen Leistungsdaten handelt es sich um die Maximalwerte einer angeschlossenen Filter-

 patrone im Originalzustand bei einem Anfangsdifferenzdruck von ca. 10 mbar. Alle Angaben beziehen sich 

 auf Erfahrungswerte. Durch Verschmutzungen im Einsatz und anschließender Reinigung, verringern sich 

 die Leistungsdaten bzw. erhöht sich der Anfangsdifferenzdruck bei Wiederverwendung der Filterpatrone. 


